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全新的SmartAnalog®信号链MCU系列

产品概要

产品优势

应用领域

SmartAnalog®是芯海科技推出的模拟信号链SoC新产品，CS32A010系列微控制器是一个完

整的片上系统解决方案，具有可编程AFE、ADC、DAC、LED驱动、信号激励发生器和数字信号处理功

能，帮助客户实现极简设计。此外，工作温度范围为-40℃~105℃，同时提供消费级和工业级产品，

结合不同的工作模式，可以满足多种消费和工业低功耗应用。

工作条件及封装

工作电压 : 2V~5.5V
工作温度：-40~105℃
封装：QFN32

高性能模拟

1路24位ADC（最高8ksps）
1路12位DAC
2路恒流源输出 1路电压源输出
低温漂基准30ppm/℃
温度传感器

丰富资源与安全

定时器系统
通信接口：SPI/I2C/USART
CRC校验
串行单线调试
时钟系统
LED驱动
AES128 支持ECB 模式

数字系统
32 位ARM® Cortex® - M0
最高24MHz 工作频率
单指令周期32位硬件乘法器
64KBytes Flash
8KBytes SRAM
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压力/温度/流量传感器

通信系统

           电池管理系统 智能变送器

   断路器
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标准TypeC接口：供电&串口两用

标准扩展接口：方便连接各种应用场景的扩展板

多个接口：用于扩展接口外的应用

扩展电源接口：可支持3.3V和5V

扩展通信接口：I2C/SPI

扩展IO接口：GPIO/Uart

扩展ADC接口：3路差分ADC接口      

硬件开发板

开发板特性

产品选型

免开发评估

通过串口连接PC，发送AT命令

脚本进行传感器数据采集和功

能性能评估

易开发

良好的软件架构、完整的驱

动程序，方便用户进行产品

开发

易扩展

通过扩展接口连接各种扩展板

TC测温

血氧测量

血压测量
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Part No. Core Freq./
MHz

Flash/
Bytes

SRAM/
Bytes IO Adv.

Timer
16bit GP 

Timer
16bit LP 

Timer
FWDT/
WWDT SysTick HXT/LXT/

HRC/LRC RTC USART/
UART SPI I2S/I2C 24bit

ADC
12bit 
DAC

IEXC/
VEXC OPA LED 

DRIVER
Temp 

Sensor VBAT Operating
Temp./℃

Supply 
Voltage/V Package Package 

Type
Package 

Qty. MSL

CS32A010K8V7E M0 24 64K 8K 20 1 1 1/1 1/1/1/1 1 2 1 0/1 1 1 2/1 Y Y Y Y -40~105 2.0~5.5 QFN32 Tray 250 2

CS32A010K8V7ET M0 24 64K 8K 20 1 1 1/1 1/1/1/1 1 2 1 0/1 1 1 2/1 Y Y Y Y -40~105 2.0~5.5 QFN32 Reel 2500 2

CS32A010K8V7 M0 24 64K 8K 20 1 1 1/1 1/1/1/1 1 2 1 0/1 1 1 2/1 Y Y Y Y -40~105 2.0~5.5 QFN32 Tray 250 2

CS32A010K8V7T M0 24 64K 8K 20 1 1 1/1 1/1/1/1 1 2 1 0/1 1 1 2/1 Y Y Y Y -40~105 2.0~5.5 QFN32 Reel 2500 2

CS32A039R8T6 M0 48 64K 8K 39 1 5 1/1 1 5 2 1/0 1 Y Y -40~85 2.0~3.6 LQFP64 Tray 2500 3

EVB-32A010-Start_V1.0 开发板


